HD-LSS4

KOMPAKTER LASERSCANNER FUR DIE SICHERUNG
VON AUSSTELLUNGEN UND GEBAUDEAUTOMATION

Datenblatt

Die kompakte und diskrete Lésung

zt das Laufzeitmess-
d Kunstwerke zu=—
schiitzen. Das HD-LSS4 Module erzeugt 400 Messpunkte und ist in der Lage
h von 4 m zu Uberwachen. So bietet er einen
| kompletten Schutz fur den Anwender.

Typischer Erfassungsbereich : max. 4 m.

Kann Objekte im Millimeterbereich erkennen bei einem
Remissionfaktor von nur 2%.

Ultra-kompakte MaRe fir eine einfache und diskrete Installation.

Im Vergleich zu Gblichen Kameras ist keine externe Beleuchtung
des zu Uberwachenden Objektes notwendig.

Einzelner ,Vorhang* iberwacht vorgegebene Héhe und Breite.

Hohe Immunitat gegen Umwelteinfliisse durch Laufzeitmessverfahren
mit adaptierte Software.

Méglichkeit der Nachriistung aufgrund einer schnellen Installation
und niedriger Anschaffungskosten.

Unterschiedliche Funktionen kénnen durch 2 unabhangige Relais-
ausgange genutzt werden: Taster, 2-Zonen Alarm, Vandalismusschutz

Einfacher Anschluss an das Human Detector Alarmsystem.
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ANWENDUNG

Schutz von Kunstwerken und Exponaten

MONTAGE

Nischen- oder Oberflichenmontage

ERFASSUNGSBEREICH

Max. Erfassungsbereich 4 m (diagonal)
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DISCLAIMER

www.human-detector.com

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany
T +49 (0) 2546 911-0 F+49 (0) 25 46 911-29 info@human-detector.com

Laser Klasse 1

TECHNISCHE DATEN

Technologie

Laserscanner, Laufzeitmessung, Hintergrundanalyse

Detektionsverfahren

Prasenz

Max. Erfassungsbereich

4 m (diagonal) bei einem Reflektionsgrad von 2% (z. B. bei B =3.7 m -> max. H=1.5m)

Anzahl der Vorhdnge

1

Messpunkte 400
Winkelauflésung 0.27°
Winkel Erfassungsbereich 108 °

Min. erkennbare ObjektgroRe

2 cm (abhéngig von Einstellungen)

Optische Ausfiihrung
IR LASER

Wellenldnge 905 nm; max. Pulsausgangsleistung 25 W; Klasse 1

Betriebsspannung

12-24V DC + 15%

Leistungsaufnahme

2W

Typ. Reaktionszeit

400 ms

Max. Einschaltstrom

0.8 A (max. 20 ms @ 24 VDC)

Kabelldange

5m

Ausgang
Max. Schaltspannung
Max. Schaltstrom

2 Solid State Relais (galvanisch getrennt - frei polbar)
42V AC/DC
100 mA

Eingang
Max. Kontaktspannung
Schaltschwelle

1 Optokoppler (galvanisch getrennt - frei polbar)
30 V DC ( Uberspannungsschutz)
Log. H:>8 V DC; Log. L: <3V DC

LED-Signale

1 dreifarbige LED: Detektion/Ausgangsstatus

MaRe

142 mm (L) x 85 mm (H) x 33 mm (D) (Montageplatte + 14 mm )

Material - Farbe

PC/ASA - Schwarz - Weily

Schwenkbereiche

-2° to +6° (mit Montageplatte )
+2° to +10° (ohne Montageplatte)

Schutzgrad

IP54 [EN 60529]

Temperaturbereich

-30°C to +60°C in Betrieb; -10°C to +60°C lagernd, ausgeschaltet

Luftfeugtigkeit

0-95 % nicht kondensierend

Vibrationen

<2G

Normkonformitéat

EN 61000-6-2 EMC - Industriell
EN 61000-6-3 EMC - Industriell
EN 60950-1; EN 60825-1 Laser Class 1; EN 50581

HD-LSS4

SCHNELLEUNDINTIUTIVE KONFIGURATION

Die Groéfe der Sicherungszone wird bestimmt durch eine einfache
manuelle Bewegung. Die Hohe und Weite der Zone wird automatisch
berechnet. Alle Einstellungen kénnen auch mit der Fernbedienung
vorgenommen werden. Speicherung der Einstellungen bei Strom-
ausfall. Kein Nachkalibrieren bei Langzeitbetrieb. Direkte

Verbindung mit Human Detector Alarmeingang.

Verfugbar mit schwarzen und weillen Gehause
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