Sensormodul für Alarmtechnik
- Kompaktes Sensormodul für die Sicherung von Kunstwerken und Ausstellungsexponaten
- Integrierter seismischer Zweilagensensor für vertikale und horizontale Schwingungen 
  (einstellbare Empfindlichkeit, 4 Stufen)
- Integrierter kapazitiver Sensor (einstellbare Empfindlichkeit, 64 Stufen) 
- Kapazitives Detektionsprinzip ohne direkten Massebezug (Differenzmessung, kein 
  Massepunkt erforderlich)
- Projektiert kapazitives Messprinzip ohne direkte Exponatberührung (kontaktlose 
  Überwachung)
- Keine Störempfindlichkeit (Übersprechen) bei eng stehenden Exponaten
- Überwachung von Exponaten mit einer Größe von 10m³ (z.B. Automobile)
- Anschluss für optionalen Hochfrequenzsensor (Dopplerradar, einstellbare Empfindlichkeit) 
- Anschlussklemmen für externe Alarmsysteme (NC-Eingang)
- Potentialfreier Schaltausgang (Öffner, NC)
- integrierter Sabotageschutz durch mechanischen Schalter
- Batteriebetrieb ohne Masseanschluss 
- 12-15 Volt DC Betriebsspannung ohne Masseanschluss
- Integrierter leistungsstarker Signalgeber zur Alarmmeldung (einstellbare Dauer)
- Voralarm-Modus mit geändertem Alarmton
- Funkbetrieb mit Freiraumreichweite von 300 m, manipulationssichere Verschlüsselung
- Montage durch Schrauben, Kleben, Anbinden oder mit Magnethalteplatte
- Maße 117B x 85H x 41T in mm, Gewicht max. 160 Gramm 

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Sensor HD-SM
