Sicherung von Automobilen in Museen und Privatsammlungen
®
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Die Preise fur Automobile sind in den letzten Jahren
stark gestiegen. Das gilt fur klassische Fahrzeuge, aber
auch fur Sport- und Rennwagen. Immer mehr Museen
und private Sammler konzentrieren sich daher auf diese
Objekte.

Die Sicherung von Automobilen ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Gerade altere Fahrzeuge verfliigen Uber
schnell demontierbare Anbauteile. Auch die lackierten
Oberflachen und alten Ledersitze kébnnen bei Beriihrung
Schaden nehmen. Aufgrund der Gré3e und Kosten kann
man Fahrzeuge aber nicht einfach in Glasvitrinen
sichern.

Ein wilnschenswerter Schutz muss kostenginstig,
unsichtbar und schnell installiert sein. Im Bedarfsfall soll
der Eigentimer uneingeschrankten Zugang zu seinem
Fahrzeug haben. Bauliche Anderungen am Fahrzeug
sind naturlich nicht zul&ssig.

Lésung mit Human Detector

Im Markt befindliche Systeme - wie z. B. Laserscanner - scheiden fir die Sicherung von Automobilen
aus. Sie sind hochpreisig und filhren zu vermehrten Fehlalarmen, da der Besucher den abgesperrten
Bereich nicht erkennt. Kérperschallsensoren melden erst dann einen ,Angriff, wenn auf das Fahrzeug
geschlagen wird. PIR-Bewegungsmelder sind zu ungenau.

Der Human Detector Alarmsensor wird unsichtbar unter das Automobil gelegt. Er kann auch im
Inneren oder Radkasten versteckt werden. Der kapazitive Naherungssensor wird mit dem Fahrzeug
verbunden. Es besteht die Mdglichkeit, auch ein zweites Fahrzeug zu verbinden. Damit sind beide
gesichert. Bertuhrt man die Oberflache des Fahrzeuges, wird sofort ein Alarm ausgelést. Auf Wunsch
wird die Sicherung so empfindlich eingestellt, dass schon vor der eigentlichen Berlhrung Alarm
ausgeldst wird.

Die oben beschriebene Sicherung funktioniert an metallischen Teilen und Flachen. In dem Human
Detector Alarmmodul sind zuséatzlich Kdérperschallsensoren eingebaut. Sie erkennen, wenn
Glasscheiben oder Reifen angegriffen werden. Fir offene Fahrzeuge besteht zusatzlich die
Mdéglichkeit, einen Radarsensor anzuschlieBen. Er Gberwacht den sonst einfach zuganglichen
Innenraum des Cabriolets lickenlos.

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung kann es zu Funktionsunterschieden bei den verschiedenen
Versionen der Human Detector Module kommen. Genauere Informationen geben wir oder unsere
geschulten Partner gerne auf Anfrage.
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Sicherung von Automobilen in Museen und Privatsammlungen

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefuhrte Material ist fir die Sicherung von Automobilen in Privatsammlungen und Museen
erforderlich. Je nach Aufstellung kdnnen bis zu zwei Fahrzeuge mit einem Human Detector

Alarmmodul gesichert werden.

Grundausstattung:

Human Detector
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Montage- und
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Installation - so wird es gemacht

Human Detector
Alarmzentrale

Optionales Zubehor:
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Radarsensor

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungsanleitung
durch. Legen Sie das Human Detector Modul im Inneren
des Fahrzeuges oder an einem nicht einsehbaren Ort
unter dem Fahrzeug ab. Verbinden Sie den kapazitiven
Sensoreingang mit einer leitenden Stelle am Fahrzeug.
Ideal ist eine Schraube am Fahrwerk. Der
Referenzeingang wird mit einer Metallplatte unter dem
Fahrzeug verbunden. Sie kann versteckt z. B. unter einem
Teppich liegen oder die obligatorische Olauffangwanne
bei alteren Fahrzeugen sein. Wahlen Sie zunéchst eine
geringe Empfindlichkeit im Alarmmodul aus. Anschlie3end
schalten Sie es ein. Testen Sie die Alarmauslésung, indem
Sie das Automobil beridhren. Sie kénnen die
Empfindlichkeit im Human Detector Modul andern und
den Vorgang wiederholen, bis Sie die ideale Einstellung
gefunden haben.
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Anstelle der Metallplatte kann auch ein zweites
Fahrzeug an dem Referenzeingang angeschlossen
werden. Hierdurch sind beide Automobile gesichert.
Bei Objekten mit gréReren, nicht leitenden Flachen
empfiehlt es sich, zusatzlich die seismischen
Sensoren einzuschalten. Das genaue Vorgehen ist
im Handbuch beschrieben.

Das Aufschalten auf die Human Detector
Alarmzentrale oder auf eine Alarmschleife einer
Einbruchmeldeanlage kann im Anschluss erfolgen.
Diese Arbeiten sollten durch geschultes Personal
durchgefiihrt werden.
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