Sicherung von Figurinen mit kapazitiven Sensoren
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Detector We protect your values!

Figurinen werden in Museen und Ausstellungen
eingesetzt. Sie haben haufig die Funktion, historische
Persdnlichkeiten oder Szenen darzustellen. Ebenfalls
werden Figurinen verwendet, um historische Kleidung
auszustellen.

Neben der Gefahr von Diebstédhlen von
Kleidungssticken kommt es immer wieder vor, dass
sich Besucher mit den Figurinen fotografieren lassen.
Das fuhrt unweigerlich zur Beschadigung der Figurine
oder Kleidung.

Ziel der Sicherung ist es, Teilbereiche oder die gesamte
Figurine gegen eine Berihrung durch Besucher zu
schitzen. Im Falle eine BerlUhrung soll ein deutlich
wahrnehmbarer Warnton erklingen. Falls gewlnscht
kann der Alarm an die Alarmzentrale weitergeleitet
werden. Das versendete Signal kann danach z. B. an die
Aufsicht in dem Ausstellungsbereich per Pager
gemeldet werden.

Lésung mit Human Detector

Die Human Detector Alarmmodule sind hervorragend geeignet fur eine schnelle und kostenglinstige
Sicherung von Figurinen. Mit der kapazitiven Feldanderungssensorik kénnen gezielt Berlihrungen der
Kleidung und Figurinenoberflache Uberwacht werden. Als Alternative fir die Gesamtiberwachung ist
die Verwendung von Hochfrequenzsensoren (Radarmelder) zu empfehlen. Der Einsatz dieser
Sensoren in Verbindung mit dem Human Detector System wird in einem separaten Datenblatt
beschrieben.

Die durch den Human Detector Alarmsensor Uberwachten Bereiche missen mit einer Sensorfolie
ausgestattet werden. Am einfachsten wird eine diinne und biegbare Folie unterhalb der Kleidung auf
der Figurinenoberflache angebracht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sensorfolie keinen Schaden
an der Kleidung anrichtet. Fur diesen Zweck gibt es im Human Detector System spezielle Folien aus
dinnem Aluminium, die mit einer Beschichtung aus PE (Polyethylen) gegen das Austreten von
unzuldssigen Emissionen geschitzt sind. Die Sensorfolie kann mit Klammern oder geeignetem
Klebetape auf der Oberflache der Figurine befestigt werden.

Der Human Detector Alarmsensor und die notwendige Sensorfolie werden fiir den Betrachter nicht
sichtbar auf der Figurine befestigt. Je nach Grélle der Sensorflichen und der eingestellten
Empfindlichkeit werden grofle Detektionsreichweiten erreicht. Sie durchdringen die Kleidung der
Figurine komplett. Hierdurch ist eine Alarmauslésung vor der eigentlichen Beriihrung der Kleidung der
Figurine sicher gestellt.

heddier electronic GmbH www.human-detector.com
Raiffeisenstralle 24 info@human-detector.com
48734 Reken, Germany Tel. +49 (2864) 95178 - 0

Copyright by heddier electronic GmbH. Human Detector ist ein eingetragenes Warenzeichen der heddier electronic GmbH.



Sicherung von Figurinen mit kapazitiven Sensoren

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefuihrte Material ist fir die Sicherung von Figurinen mit dem kapazitiven Sensor im Human
Detector erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehor:

. Human Detector .
Kleinmaterial Sensorfolie Alarmzentrale Netzteil 12V DC

Human Detector
Alarmmodul

Montage- und

Installation - so wird es gemacht

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungs- . Kupferfolien auf
anleitung durch. Aufgrund der Installation in Figurinen-Oberflache
unmittelbarer Nahe des zu schiitzenden Objektes unter Kleidung
sollten die beschriebenen Arbeiten durch jemanden
ausgefuhrt werden, der im Umgang mit Figurinen in
Ausstellungen Erfahrung hat. Die hier beschriebene
Installation ist sinnvoll, wenn die Kleidung der ™/ Human
Figurine zu sichern ist. Falls die gesamte Figur Pty
gesichert werden soll, empfehlen wir den Einsatz von o o
Radarmeldern (siehe separates Datenblatt). ==

Falls notwendig entkleiden Sie die Figurine. Bringen |
Sie die Sensorfolie auf der Oberflache des spater zu ‘
sichernden Bereichs an. Es ist ratsam, moglichst o~

groBe Sensorflachen zu montieren, da diese im Referenzplatte

Anschluss elektrisch verbunden werden sollen. Je auf Boden

nach verwendetem Sensormaterial wird verlétet
(Kupferfolie) oder verschraubt (Aluminium-
Sensorfolie).

Die so verbundenen Sensorflaichen werden mit dem Sensoreingang des Human Detector
Alarmmoduls verbunden. Als Referenzflache wird eine Folie unterhalb der Stand- oder Podestflache
platziert und mit dem Referenzeingang verbunden. Das Modul wird ebenfalls an der Figurine befestigt
und spater durch die Kleidung verdeckt.

Kapazitive Sicherung von Figurinen

Waéhlen Sie zunachst eine geringe Empfindlichkeit im Alarmmodul aus. AnschlielRend schalten Sie das
Alarmmodul ein. Testen Sie die Alarmauslésung, indem Sie sich der Figurine mit der Hand néhern. Sie
kénnen die Empfindlichkeit im Human Detector Modul &ndern und den Vorgang wiederholen, bis Sie
die ideale Einstellung gefunden haben.

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale oder auf eine Alarmschleife einer
Einbruchmeldeanlage kann im Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch geschultes Personal
durchgefuhrt werden.
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