Sicherung von Figurinen mit Hochfrequenzsensoren (Radarmeldern)
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Detector We protect your values!

Figurinen werden in Museen und Ausstellungen
eingesetzt. Sie haben haufig die Funktion, historische
Persdnlichkeiten oder Szenen darzustellen. Ebenfalls
werden Figurinen verwendet, um historische Kleidung
auszustellen.

Neben der Gefahr von Diebstdhlen von Kleidungs-
sticken kommt es immer wieder vor, dass sich
Besucher mit den Figurinen fotografieren lassen. Das
fuhrt unweigerlich zur Beschadigung der Figurine oder
Kleidung.

Ziel der Sicherung ist es, die gesamte Figurine gegen
eine Berthrung durch Besucher zu schitzen. Sobald
jemand in den Uberwachten Bereich eindringt, soll ein
deutlich wahrnehmbarer Warnton erklingen. Falls
gewinscht kann der Alarm an die Alarmzentrale
weitergeleitet werden. Das versendete Signal kann
danach z. B. an die Aufsicht in dem Ausstellungsbereich
per Pager gemeldet werden.

Lésung mit Human Detector

Die Human Detector Alarmmodule sind hervorragend geeignet fur eine schnelle und kostenginstige
Sicherung von Figurinen. Durch die Md&glichkeit, die Systeme mit dem Radarmelder RS-1Z zu
kombinieren, kann das komplette Exponat Uberwacht werden. Als Alternative zu der
Gesamtuberwachung ist die Verwendung der kapazitiven Feldanderungssensoren im Human
Detector Modul zu empfehlen. Der Einsatz dieser Sensoren wird in einem separaten Datenblatt
beschrieben.

Der Radarmelder muss hierbei unterhalb der Figurine installiert werden. Je nach eingestellter
Empfindlichkeit erzielt der Radarmelder eine Reichweite von ca. 250 cm. Durch den keulenférmigen
Erfassungsbereich ist es so mdglich, die gesamte Figurine zu Uberwachen. Beim Einsatz des
Radarmelders sind aber verschiedene Umstande zu beachten. Das vom Radarmelder gesendete
Hochfrequenzsignal muss sich frei durch die Figurine und eventuell auch durch den Podestboden
ausbreiten kdnnen. Das setzt voraus, dass sich keine gré3eren metallischen Objekte innerhalb des
Exponates befinden, z. B. Standplatten aus Stahl oder ein Figurinenkérper aus Drahtgeflecht.

Ebenfalls muss der Nahbereich um die Figurine von Besuchern freigehalten werden, denn in diesem
Bereich kann es zur Ausbildung von Nebenkeulen des Hochfrequenzsensors kommen. Betritt ein
Besucher den Nahbereich, kommt es ebenfalls zu einer Alarmauslésung. Daher empfehlen wir, die
Figurine z. B. auf ein Podest zu stellen, das einen gewissen Abstand zum Besucher vorgibt.
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Sicherung von Figurinen mit Hochfrequenzsensoren (Radarmeldern)

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefihrte Material ist fir die Sicherung von Figurinen mit Hochfrequenzsensoren
(Radarmeldern) in Verbindung mit Human Detector erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehér:

A

Human Detector
Alarmzentrale

Human Detector

Alarmmodul Radarsensor Netzteil 12V DC

Installation - so wird es gemacht

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungs- _ Zirkularer
anleitung durch. Die beschriebene Installation ist Uberwachungsbereich
sinnvoll, wenn die komplette Figurine gegen Zugriff
gesichert werden soll. Falls nur Teilbereiche der Figur
gesichert werden sollen, empfehlen wir den Einsatz
der kapazitiven Sensoren im Human Detector
System (siehe separates Datenblatt).

Positionieren Sie die Figurine an dem gewunschten
Aufstellort. Die Figurine sollte mit der kompletten
Kleidung und allen weiteren Accessoires
ausgestattet sein. Platzieren Sie den Radarsensor
unterhalb der Figurine. Er sollte mit dem
Einstellpotentiometer lotrecht nach oben zeigen.
Falls erforderlich kann das System auch an der

Decke montiert werden. In diesem Fall ist zu prifen, Radarmelder e

ob der Erfassungsbereich von 250 cm ausreichend g

ist, um die gesamte Figur zu Uberwachen. Der / .
Radarmelder wird mit dem Human Detector Podest aus nicht Detector
Alarmmodul verbunden. Auterdem muss ein Netzteil leitendem Material

an dem Alarmmodul angeschlossen werden, da das Sicherung von Figurinen mit Radartechnik

Radarmodul als aktiver Sender arbeitet und somit ein
Batteriebetrieb nicht méglich ist.

Stellen Sie das Human Detector Alarmmodul geméaf der Bedienungsanleitung ein und wéhlen Sie
zunéachst eine mittlere Empfindlichkeit am Radarmelder aus. Anschliellend schalten Sie das
Alarmmodul ein. Testen Sie die Alarmausldsung, indem Sie sich der Figurine ndhern. Sie kénnen die
Empfindlichkeit des Radarmelders durch Drehen an dem gelben Potentiometer @ndern und den
Vorgang wiederholen, bis Sie die ideale Einstellung gefunden haben.

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale oder auf eine Alarmschleife einer
Einbruchmeldeanlage kann im Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch geschultes Personal
durchgefuhrt werden.
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