Sicherung von Bildern in Museen und Privatsammlungen
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Huten

Detector We protect your values!

Die Preise fir Bilder (Gemalde, Drucke, Fotografien,
etc.) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die
Gefahr einer Beschadigung oder eines Diebstahls ist im
Vergleich zu anderen Kunstobjekten durchaus als hoch
zu bewerten.

Bei der Sicherung von Bildern muss man grundsatzlich
zwei Anwendungsszenarien unterscheiden: Die
Uberwachung von Wanden mit vielen Bildern und im
Vergleich dazu die Sicherung einzelner Bilder. Bei
Wénden mit vielen Einzelobjekten hat sich der Einsatz
von Laserscannern (Vorhangsensoren) bewéhrt. Sie
sind schnell installiert und bei der Menge der
geschitzten Objekte kostengiinstig.

FUr einzelne Bilder muss sich der Schutz einfach auf das
zu schitzende Objekt begrenzen lassen. Das Sichern
ganzer Wande fuhrt ansonsten zwangslaufig zu einer
H&ufung von Fehlalarmen. Ziel ist es, die Umgebung
direktam Bild zu GUberwachen.

Lésung mit Human Detector

Die Human Detector Alarmmodule sind hervorragend geeignet fir die Sicherung von Einzelbildern
oder Bildern in beengten Raumsituationen, z. B. Erkern und Nischen. Fir die Sicherung von gréReren
Gruppen von Bildern empfehlen wir den Einsatz unserer Laserscanner.

Der Human Detector Alarmsensor Uberwacht den Bereich vor dem Bild und rund um den
Bilderrahmen. Sobald eine Person mit einem Kérperteil in diese Zone eindringt, wird ein Alarm
ausgeldst. Die Erkennung erfolgt durch die Anderung des elektrischen Feldes. Das ist ein normaler
physikalischer Effekt, der auch dann auftritt, wenn keine Sicherheitstechnik montiert ist. Eine
Beschadigung des Bildes durch die elektronische Sicherheitstechnik ist ausgeschlossen.

Der Human Detector Alarmsensor und die notwendige Sensorfolie werden fiir den Betrachter nicht
sichtbar hinter dem Bild montiert. Je nach Abstand des Bildes zur Ausstellungswand sind verschiedene
Montagearten mdglich. Ziel ist es, eine ausreichende Grél3e der Erfassungszone zu realisieren. Darum
istes empfehlenswert, die Sensorfolie mdglichst nahe an die Bildriickseite anzubringen.

Wir bieten eine spezielle Sensorfolie an. Sie besteht aus einer hauchdiinnen Aluminiumfolie mit einem
Trager aus Spezialpapier. Emissionen sind aufgrund einer zusatzlichen Sperrschicht aus PE
(Polyethylen) weitgehend ausgeschlossen. Das Sensormaterial kann direkt hinter dem Bild als
Ruckseitenschutz montiert werden. Neben der elektronischen Sicherung wird so auch noch ein Schutz
gegen Umwelteinflisse fur das Objekt geschaffen.
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Sicherung von Bildern in Museen und Privatsammlungen

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefiihrte Material ist fur die Sicherung von Bildern und Gemalden in Privatsammlungen und
Museen erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehér:
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Montage- und i .
Kleinmaterial Sensorfolie Alarmzentrale Netzteil 12V DC

Human Detector

Human Detector
Alarmmodul

Installation - so wird es gemacht

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungsanleitung durch. Aufgrund der Installation in
unmittelbarer Nahe des zu schiitzenden Objektes sollten die nun beschriebenen Arbeiten durch
jemanden ausgefiihrt werden, derim Umgang mit Bildern erfahren ist.

Schneiden Sie eine Sensorfolie in der
GréRe des zu schiitzenden Bildes aus. 1 Human Detector
Die Folie sollte so groR sein, dass sie e erRiamenten
seitlich hinter dem Bild nicht zu sehen
ist. Teilen Sie die Folie mittig.
Befestigen Sie die beiden Folien auf
der Riuckseite des Bildes oder auf der
Ausstellungswand. In der Mitte,
zwischen den Folienhélften, sollte ein
Abstand von ca. 10-20 mm bestehen.
Die beiden Folien verbinden Sie mit
den Eingdngen des Human Detector
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AlarmmOdUIS DaS A|al’mm0du| Sen_sorfolie_hinler
kénnen Sie auf der Ausstel-lungswand i monter
oder direkt am Bild befestigen. Sicherung von Bildern und Gemalden

IWé&hlen Sie zunéchst eine geringe Empfindlichkeitim Alarmmodul aus. Anschlieend schalten Sie das
Alarmmodul ein. Testen Sie die Alarmauslésung, indem Sie sich dem Bild mit der Hand nahern. Sie
kénnen die Empfindlichkeit im Human Detector Modul &ndern und den Vorgang wiederholen, bis Sie
die ideale Einstellung gefunden haben. Sofern Sie die Empfindlichkeit steigern méchten, kénnen Sie
auch eine durchgehende Sensorfolie hinter dem Bild anbringen. Die Referenzflache muss in diesem
Fallaufdem Boden (z. B. hinter eine Stellwand) gelegt werden.

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale oder auf eine Alarmschleife einer
Einbruchmeldeanlage kann im Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch geschultes Personal
durchgefuhrt werden.
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