Sicherung von Mébeln in Museen und Ausstellungen
®

Huten

Detector We protect your values!

In vielen Museen und Ausstellungen werden
heute M&bel - historisches Mobiliar oder
Designerstilicke - gezeigt. Die Sicherung dieser
Exponate kann komplex sein. Das liegt an der
Vielfalt der Mébel und unterschiedlichen
Materialien.

Stiihle und Sessel laden zum Verweilen ein,
Schranke mit Schubladen und Turen wecken die
Neugier von Besuchern. In Schléssern und
Burgen werden dartiber hinaus Wohnsituationen
gezeigt. Sie sind neben den Mébeln auch noch
mit Gebrauchsutensilien und dekorativen
Exponaten in der unmittelbaren Nahe der Mébel
ausgestattet.

Ziel ist, die Objekte gegen Beriihrung zu sichern.
Je nach Artder Mébel kommen unterschiedliche
Sicherungsstrategien zum Einsatz.

Lésung mit Human Detector

Der Human Detector Sensor wird versteckt am oder im Mébel platziert. Uber die ebenfalls unsichtbar
montierte Sensorflache wird ein kapazitives Feld erzeugt. Als Sensorflache sind z. B. Folien und
Drahtgeflechte in Schranken und Kabinetten geeignet. Bei Sitzmébeln kann auch der Federkern der
Sitzflache als Sensorflache dienen. Je nach Art des Mobiliars dehnt sich das Feld aus, z. B. wenn das
zu Uberwachende Objekt aus Metall oder anderen leitenden Materialien besteht.

Die Erfassungsreichweite durchdringt bei entsprechender Empfindlichkeit die dulere Hulle des
Mobels. Es wird ein Alarm ausgel6st, bevor das Mébel berthrt wird. Die im Human Detector
Alarmsensor integrierten seismischen Sensoren kdnnen das Exponat zuséatzlich sichern. Auftretende
Schwingungen, wenn das Mébel angehoben wird oder jemand gegen dieses schlagt, werden sofort
erkanntund als Alarm gemeldet.

Das Alarmsignal des Human Detector Sensors kann auf externe Alarmanlagen aufgeschaltet werden
- sowohl Kabel- als auch drahtlose Méglichkeiten kénnen dafir in Erwédgung gezogen werden. Je nach
Standort ist auch das Aufschalten einer Videouberwachung zu empfehlen, eine sofortige Bewertung
der Situation und eine Beweissicherung sind dadurch mdéglich. Human Detector steuert PTZ-
Kameras automatisch.

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung kann es zu Funktionsunterschieden bei den verschiedenen
Versionen der Human Detector Module kommen. Genauere Informationen geben wir oder unsere
geschulten Partner gerne auf Anfrage.
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Sicherung von Mébeln in Museen und Ausstellungen

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefuhrte Material ist fir die Sicherung von Mébeln in Ausstellungen und Museen erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehér:

. Human Detector
Kleinmaterial Sensorfolie Alarmzentrale

Human Detector
Alarmmodul

Montage- und
Netzteil 12V DC

Installation - so wird es gemacht

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungsanleitung durch.
Die Installation ist mit dem zustdndigen Mo&belrestaurator
abzustimmen. Platzieren Sie das Human Detector Modul fiir den
Besucher nicht sichtbar direkt am Mébel. Im Normalfall sind Mébel
aus nicht leitenden Materialien wie Holz, Kunststoff, Leder, usw.
gefertigt. Als Sensorflache kdnnen Materialien wie Kupferfolie, . '
kleinmaschige Aluminiumgeflechte (sogenannter Fliegendraht), Ay —| orril
aber auch emissionsarme Spezialfolie (heddier Artikel HD-FS) Referenzplatte in

zum Einsatz kommen.

Sensorfolie hinter
Schranktur

Die Sensorflachen werden im Inneren des Mébels mdglichst nah
an der Aullenhaut befestigt, z. B. an den Seitenteilen oder Tlren
eines Schrankes. Bei Sitzmdbeln bringt man die Sensorfolie
unterhalb der Sitzflache an. Alle Sensorflachen werden mit Kabeln
leitend verbunden. Die entstandene Gesamtflache wird mit dem
Human Detector Alarmmodul verbunden.

Sensorfolie unter
Sitzflache

Als Referenz kann ein Stiick Kabel, eine Metallplatte aber auch ein = = Dotaor
zweites Sitzmobel an den Referenzeingang des Human Detector Referenzplatic in

Moduls angeschlossen werden. Das Human Detector Modul

sollte fest mit dem Md&bel verbunden sein, damit es Schwingungen Sicherung von Mébeln

und Kdérperschall erkennen kann.

Wabhlen Sie zunachst eine geringe Empfindlichkeitim Alarmmodul aus. Anschlielend schalten Sie das
Modul ein. Testen Sie die Alarmauslésung, indem Sie versuchen, das gesicherte Mébel zu berihren.
Sie kdnnen die Empfindlichkeit im Human Detector Modul &ndern und den Vorgang wiederholen, bis
Sie die ideale Einstellung gefunden haben. Wiederholen Sie diesen Vorgang - falls gewiinscht - auch
fur die seismische Sensorik. In Abhangigkeit des Materials des Mébels kénnen sich unterschiedliche
Detektionsbereiche ergeben.

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale oder auf eine Alarmschleife einer
Einbruchmeldeanlage kann im Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch geschultes Personal
durchgefiihrt werden.
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