Sicherung von Statuen und Skulpturen
®
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Detector We protect your values!

Statuen, Skulpturen und Plastiken sind artverwandte
dreidimensionale Kunstgegenstdnde, die in den
meisten Féllen auf Ausstellungspodesten prasentiert
werden. Sie kdnnen aus verschiedenen Materialien
sein. Ein Groldteil wird aus Metall (z. B. Bronze) oder aus
Naturwerksteinen wie Marmor, Sandstein und Granit
gebildet.

Das Ziel ist, die Objekte mdéglichst komplett gegen
Berihrung zu sichern. Je nach Ausfihrung des
Podestes kénnen unterschiedliche Sicherungs-
strategien zum Einsatz kommen. Auch kann die
Aufgabenstellung variieren. So ist es sinnvoll, z. B.
Metallobjekte gegen Berlihrung zu sichern. Die Gefahr
einer Beschadigung der Oberflache ist gegeben.

Objekte - z. B. aus Granit - sind weniger empfindlich. Ziel
ist es hier, grole mechanische Einflisse oder natirlich
die Entwendung vom Podest zu erkennen.

Lésung mit Human Detector

Der Human Detector Alarmsensor wird unter dem Podest, nicht sichtbar flir den Betrachter, montiert.
Uber die ebenfalls unsichtbar montierte Sensorplatte oder -folie wird ein kapazitives Feld erzeugt. Je
nach Material des Kunstobjektes kann sich dieses ausdehnen. Das ist dann der Fall, wenn das zu
Uberwachende Objekt aus Metall oder anderem leitenden Material besteht. Besteht es aus nicht
leitendem Material, ist das Erfassungsfeld auf einen Bereich um die Sensorflache begrenzt. Durch
Hilfsmittel - z. B. Aluminiumfolie innerhalb des zu schiitzenden Objektes - kann der Erfassungsbereich
ausgedehnt werden. Eine PorzellanbUste wird so komplett gegen Berlhrung gesichert, obwohl das
Material nichtleitend ist.

Die im Human Detector Alarmsensor integrierten seismischen Sensoren kénnen das Podest und
damit auch das darauf befindliche Kunstobjekt Gberwachen. Auftretende Schwingungen, wenn das
Objekt angehoben wird oder jemand dagegen schlégt, werden sofort erkannt und als Alarm gemeldet.

Das Alarmsignal des Human Detector Sensors kann auf externe Alarmanlagen aufgeschaltet werden,
sowohl Kabel- als auch drahtlose M&glichkeiten kénnen dafir in Erwagung gezogen werden. Je nach
Standort ist auch das Aufschalten einer Videoliberwachung zu empfehlen. Durch diese Technik sind
eine sofortige Bewertung der Situation und eine Beweissicherung mdglich. Human Detector steuert
PTZ-Kameras automatisch.

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung kann es zu Funktionsunterschieden bei den verschiedenen
Versionen der Human Detector Module kommen. Genauere Informationen geben wir oder unsere
geschulten Partner gerne auf Anfrage.
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Sicherung von Statuen und Skulpturen

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefuihrte Material ist flr die Sicherung von Skulpturen und Statuen erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehor:

Human Detector Montage- und Human Detector

Alarmmodul Kleinmaterial Sensorfolie Alarmzentrale Netzteil 12V DC

Installation - so wird es gemacht

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungsanleitung
durch. Platzieren Sie das Human Detector Modul unter dem
Podest, auf dem das Objekt steht. Im Idealfall ist es aus nicht
leitendem Material gebaut. Aber auch Metallpodeste kénnen
gesichert werden - daflr sind aber spezielle Kenntnisse
erforderlich. Befestigen Sie die Sensorfolie unterhalb der | Sensorpiatte
Standflache des Podestes und verbinden Sie sie mit dem
Sensoreingang des Human Detector Moduls. Als Referenz
kann ein Stick Kabel oder eine Metallplatte an den
Referenzeingang des Human Detector Moduls
angeschlossen werden. Das Human Detector Modul sollte
fest mit dem Podest verbunden sein. Damitist es in der Lage, T—
Schwingungen und Kérperschall zu erkennen. auf Boden

Erfassungsbereich,

.. . . ) ) . . L Sicherung von Statuen aus Metall
Wahlen Sie zunéchst eine geringe Empfindlichkeit im

Alarmmodul aus. Anschlielend schalten Sie das Modul ein.
Testen Sie die Alarmauslésung, indem Sie versuchen, das
gesicherte Objekt zu berihren. Sie kdédnnen die taseungsboreic
Empfindlichkeit im Human Detector Modul &ndern und den in Abhngigkeit von
Vorgang wiederholen, bis Sie die ideale Einstellung gefunden cer Emplindieniet
haben. Wiederholen Sie diesen Vorgang - falls gewunscht -
auch fur die seismische Sensorik. In Abhangigkeit des At
Materials der Skulptur/Statue kénnen sich unterschiedliche
Detektionsbereiche ergeben. Das kapazitive Verfahren ist
ideal fur die Sicherung von Metallobjekten, z. B.
Bronzestatuen. Damitist das gesamte Objekt geschutzt.

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale oder

Referenzplatte

auf eine Alarmschleife einer Einbruchmeldeanlage kann im auf Boden
Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch geschultes
Personal durchgefiihrt werden.

Sicherung von nicht metallischen Statuen
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