Sicherung von Wert- und Waffenschranken
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Detector We protect your values!

Wert- und Waffenschrédnke werden sowohl in
Privathaushalten als auch in gewerblichen
Einrichtungen zur Aufbewahrung von Geld, wichtigen
Dokumenten und Waffen eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es,
die enthaltenen Gegenstéande durch ihre Panzerung und
den damit verbundenen Einbruchschutz gegen den
Zugriff von Unberechtigten zu schiitzen.

Je nach Aufstellort und Anwendung sind unterschiedlich
hohe Schutzgrade vorgeschrieben. In vielen Féllen ist
es empfehlenswert, den Wert- oder Waffenschrank
zuséatzlich zu Uberwachen. Ziel ist, jede unerlaubte
Berihrung zu melden. Da sich Tresore an
unzuganglichen Standorten befinden sollen, ist eine
Berihrung des Wertschrankes - in Abwesenheit des
Eigentimers - als kontrollwirdiger Vorgang anzusehen.

Aufbruchversuche an Wertschranken filhren - auch
wenn sie nicht erfolgreich sind - zu erheblichen Schaden
und Folgekosten.

Lésung mit Human Detector

Der Human Detector Alarmsensor wird in der unmittelbaren Nahe des Panzerschrankes montiert. Der
Sensor Uberwacht die AuRenhaut des Stahlschrankes. Bertihrt jemand den Tresor, wird sofort Alarm
ausgel6st. Die Empfindlichkeit kann so eingestellt werden, dass der Alarm schon vor der eigentlichen
Berlhrung ausgeldst wird. Zuséatzlich kénnen seismische Sensoren den Stahlschrank Gberwachen.
Damit werden Handlungen im Umfeld, z. B. das Anbringen von Sprengstoff, erkannt. Dank
Batteriebetrieb und Funkibertragung der Alarmdaten ist ein vollkommen autarker Betrieb ohne
zusatzliche Verkabelung méglich.

Das Alarmsignal des Human Detector Systems sollte auf eine Alarmanlage aufgeschaltet werden. Da
sich im Normalfall keine Person in der Nahe befindet, ist eine umgehende Meldung an eine externe
Stelle erforderlich. Hierzu kénnen Kabel- wie auch drahtlose Méglichkeiten in Erwdgung gezogen
werden. Je nach Standort ist auch das Aufschalten einer Videolberwachung zu empfehlen. Durch
diese Technik sind eine sofortige Bewertung der Situation und eine Beweissicherung méglich. Human
Detector kann PTZ-Kameras automatisch steuern. Damit ist eine gute Chance gegeben, verwertbares
Videomaterial zu erhalten. Die Anbringung der Human Detector Alarmsicherung kann nachtraglich
ohne bauliche Anderungen an dem Wertschrank erfolgen.

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung kann es zu Funktionsunterschieden bei den verschiedenen
Versionen der Human Detector Module kommen. Genauere Informationen geben wir oder unsere
geschulten Partner gerne auf Anfrage.
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Sicherung von Wert- und Waffenschranken

Welches Material benétigen Sie?

Das aufgefuihrte Material ist fir die Sicherung von Wert- und Waffenschranken erforderlich.

Grundausstattung: Optionales Zubehor:

Human Detector
Alarmzentrale

Montage- und
Kleinmaterial

Human Detector
Alarmmodul

Netzteil 12V DC

Installation - so wird es gemacht
Wert- oder

Waffenschrank

Lesen Sie zunachst aufmerksam die Bedienungs-
anleitung durch. Platzieren Sie das Human Detector
Modul in unmittelbarer Nahe des Wert- oder
Waffenschrankes. Verbinden Sie den kapazitiven
Sensoreingang mit einer leitenden Stelle am Schrank.
Falls erforderlich muss verdeckt eine Verschraubung
angebracht werden. Als Referenz kann ein kurzes Sttick
Kabel oder ein Stick Metallfolie an dem Referenz-
eingang des Human Detector Moduls angeschlossen
werden. Das Human Detector Modul kann in der Nahe
des Stahlschranks platziert werden. Ggfls. kann es auch | geeigneter
unter dem Stahlschrank mit einer nichtleitenden o= Montageposition
Abstandplatte verlegt werden. Wahlen Sie zunachst eine
geringe Empfindlichkeitim Alarmmodul aus.

AnschlielRend schalten Sie das Modul ein. Testen Sie die
Alarmauslésung, indem Sie den Tresor versuchen zu
berthren. Sie kénnen die Empfindlichkeit im Human
Detector Modul dndern und den Vorgang wiederholen,
bis Sie die ideale Einstellung gefunden haben. Human

Detector

Sofern Sie die seismischen Sensoren nutzen wollen,
sollte das Modul z. B. auf der Seite oder Riickseite des Gafts. Isolierplatte aus
Wertschranks befestigt werden. Auch hier ist die 2. B. 19 mm HPL

geforderte Empfindlichkeit einzustellen. -

Das Aufschalten auf die Human Detector Alarmzentrale

oder auf eine Alarmschleife einer Einbruchmeldeanlage Referenzplatie oder -folie
. . . roRe wie Wertschrank

kannim Anschluss erfolgen. Diese Arbeiten sollten durch oder Kleiner

geschultes Personal durchgeflihrt werden.
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